
Los alimentadores de alambre de la serie LN-25PRO están 
diseñados para ser sencillos, fiables y de fácil mantenimien-
to. Si usted es un trabajador del acero, soldador de tubería, o 
soldador en sitio, facilitador de la industria de fabricación de 
barcos o taller de fabricación de acero, tenemos el alimenta-
dor de alambre adecuado para usted.

“RESISTENTE Y PORTATIL”

SAP 42594

Potencia 
de Entrada

15-110 VDC
or 24-42 

VAC

Capacidad de Salida
Corriente/Ciclo de 

Trabajo

450A/60% Si
50-700

( 1. 3-1 7.7 )

Tubular
030-
5/64

(0.8-2.0)

Aluminio
.035-1 / 16
(0.9-1.6)

Sólido
023-1 / 16
(0.6-1.6)

Flujómetro
Rango alimentacion 

de alambre pulg/
min(m/min)

Rango de Diámetro de 
Alambre - pulg. (mm) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

381 x 221 x 589

Dimensiones 
AlxAnxL 

mm

16

Peso
kg

PROCESOS

MIG / PULSADO(1)

ALAMBRE TUBULAR

NOTA

(1): Disponible según fuente de poder.

VENTAJAS

INCLUYE

- Sistema de Alimentación   - El sistema de  alimentación de alambre en 
fundición de aluminio para trabajo pesado proporciona alimentación 
confiable y durable.

- Doble rango de velocidad de alimentación - Entrega gran precisión a 
baja velocidad de alambre al finalizar.

- Interruptor Manual/Automatico - Ofrece mayor comodidad al operador 
en soldaduras prolongadas.

- Conector y gabinete resistente al calor – Gabinete resistente al calor, 
durable y robusto, fácil de ser reemplazado. 

- Tarjetas con cubierta encapsulada - Para protección contra la 
humedad y corrosión.

- 3 Años de garantía.

- Contactor Interno

- Válvula solenoide

- Flujómetro

- Pinza sensora de arco de 4.5m (15 ft)

- Dos bujes de entrada para pistola (K1500-2 instalado; K1500-1 suelto)

Alimentador de Alambre LN-25 PRO

(PERMITE MANEJO DE PARAMETROS CON CABLE DE PODER)

Sistema Maxtrac


