
Soldadura Recargue Duro

Alambre Lincoln LINCORE 55-G

Produce un depósito resistente al desgaste metal-metal y 
abrasión suave.

El depósito resultante es aún más fuerte cuando es usado con 
el proceso Bulk Tungsten Carbide.

Es usado en acero al carbono y acero baja aleación.

Capas ilimitadas con las temperaturas y procedimientos 
adecuados de precalentamiento y entrepasadas.

Ruedas.

Hojas rascadoras.

Dientes de engranajes.

Cangilones de dragas.

Herramientas agrarias.

ISO 9001.Todas las posiciones, menos sobrecabeza.

Características Principales.

Posiciones de Soldadura. Conformidad.

Aplicaciones Típicas.

1/16 (1.6)7902 11.34

DIÁMETROS / CAJAS.

Diámetro pulg. (mm)SAP Cajas (Kg)

50-51

54-55

75% Ar/25%CO2

98% Ar/2%O2

53-54

55-56

54-55

56-57

PROPIEDADES MECÁNICAS.

Dureza Rockwell B (Rc)
1 Capa

Dureza Rockwell B (Rc)
2 Capas

Dureza Rockwell B (Rc)
4 Capas

0.41

0.45

0.95 5.69 0.57

1.10 5.81 0.58

1/16 in (1.6mm) - Ar/CO2

1/16 in (1.6mm) - Ar/O2

1.24

1.25

COMPOSICIÓN QUÍMICA.

C% SI% Cr% Mo%Mn%

75-90% Argon / Balance CO2 98% Argon / 2% O2
Gas Protector.

3.8 (150)
6.4 (250)
8.9 (350)

3.8 (150)
6.4 (250)
8.9 (350)

3.8 (150)
6.4 (250)
8.9 (350)

1/16 in
(1.6 mm), DC+,5/8 (16) 75%Ar/10%-

CO2

1/16 in
(1.6 mm), DC+,3/4 (20) 90%Ar/10%-

CO2

1/16 in
(1.6 mm), DC+,3/4 (20) 90%Ar/10%O2

260
340
420

230
315
400

220
315
410

2.6 (5.8)
4.7 (10.4)
6.8 (15.1)

2.7 (6.0)
4.9 (10.7)
7.0 (15.4)

2.9 (6.4)
4.7 (11.0)
6.8 (15.7)

28
30
32

25
27
29

24
26
28

PARÁMETROS TÍPICOS.

Velocidad Alambre
m/mm (in/mín)

Diametro Polaridad Corriente app
(amps)

Deposito Real
Kg/H(lb/h)

Voltaje
(volts)


