
REVELADOR 300GR

SKD-S2, es un revelador blanco brillante, crea un fondo blan-
co opaco para la inspección por líquidos penetrantes de alto 
contraste, para generar indicaciones confiables más sólidas y 
claras.

Compatible con aleaciones especiales, como el acero inoxida-
ble, aluminio, magnesio y titanio, SKD-S2 es un revelador no ha-
logenado que puede usarse con penetrantes de tipo 1 y 2. Este 
revelador solvente cumple con los requisitos del sector aeroes-
pacial y nuclear, así como con las principales especificaciones 
para END, incluida la norma ISO 3452. 

Aumenta la visibilidad de la indicación
- Mejora la detección de indicaciones mediante la creación 
de una superficie óptima para la formación de indicaciones.
- Cubierta de color blanco brillante y opaca que bloquea todo 
el color de la superficie subyacente y atrae rápidamente el 
penetrante a la superficie para obtener 
indicaciones más fuertes y claras.

Versatilidad de la aplicación
- Puede usarse con una variedad de penetrantes de Tipo 2 
y Tipo 1 en muchas situaciones diferentes sin medir o diluir.
- La conformidad ISO 3452 permite que SKD-S2 se utilice 
para inspeccionar una amplia gama de piezas.

Procesamiento y limpieza más rápidos 
- Reduce los tiempos de inspección , se retira fácilmente des-
pués de la inspección.
- Su fórmula de fácil aplicación se distribuye fácilmente, se 
seca rápido y promueve una generación de indicaciones 
más rápida para acortar los tiempos de inspección.

- AECL
- AMS 2644
- ASME BPVC
- ASTM E1417
- ASTM E165
- Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4
- Boeing PS-21202
- GE P3TF2

- GE P50YP107
- Honeywell EMS 52309
- ISO 3452-2 
- MIL-STD-2132
- MIL-STD-271
- NAVSEA 250-1500-1
- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
- QPL SAE AMS 2644

A granel: 7,5 lb/gal (870 g/L) Sí

Densidad Sin NPE

SAP: 41145
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