
Taladro De Base Magnética SM-D1 LP-230 V

El D1 Low Profile es un taladro magnético de perfil ul-
tra bajo que se adapta a los espacios de trabajo más 
reducidos. Es una solución perfecta para cualquier 
aplicación en espacios confinados, donde los tala-
dros mag típicos son demasiado grandes. Un motor 
potente y una base electromagnética fuerte permiten 
taladrar orificios de hasta 1-7 / 16 “(36 mm) de diáme-
tro hasta una profundidad de hasta 1-3 / 16” (30 mm).

El taladro Mag de perfil bajo D1 acepta fresas TCT y 
HSS, así como brocas helicoidales con un vástago 
Weldon de 3/4 “estándar.

CARACTERISTICAS.
Broca magnética de perfil ultra bajo - solo 7 “de alto - con 
base electromagnética.

Peso extremadamente bajo: solo 21 lb (9,5 kg).

1-7 / 16 “(36 mm) de diámetro x 1-3 / 16” (30 mm) de profun-
didad de corte con cuchillas anulares.

Acepta brocas helicoidales Weldon Shank de hasta 1/2 “de 
diámetro.

Más de 1-1 / 2 “de carrera (39 mm).

Protector de virutas integrado.

Cómodo asa de elevación para facilitar el transporte. SAP: 114565

1000 W 920 W 1-7/16” (36 mm)
1-3/16”’ (30 mm) con TCT Cutters

13/16” (20 mm) con HSS Cutters 

2000 lbs
8.900 N

1-1/2” (39 mm) 370 rpm (230V) 90 x 180 x 38.5 mm 9.5 kg

SM-D1 LP-230 V

Consumo de Energía Fuerza
de Motor

Diámetro máximo 
del agujero

Profundidad 
máxima de corte

Fuerza de Sujeción de la Base 
Electromagnética

Carrera Velocidad del eje 
bajo carga

Dimensiones de la Base Mag-
nética

Peso

Modelo

ESPECIFICACIONES.


